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前  言

  《电磁兼容 安装和减缓导则》目前包括以下部分:
———GB/Z30556.1—2017 电磁兼容 安装和减缓导则 一般要求;
———GB/Z30556.2—2017 电磁兼容 安装和减缓导则 接地和布线;
———GB/T30556.7—2014 电磁兼容 安装和减缓导则 外壳的电磁骚扰防护等级。
本部分为《电磁兼容 安装和减缓导则》的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用国际标准IECTR61000-5-2:1997《电磁兼容 第5-2部分:安装和减

缓导则 接地和布线》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容[IEC60050(161):1990,IDT];
———GB/T2900.71—2008 电工术语 电气装置[IEC60050(826):2004,IDT];
———GB/Z18039.1—2000 电磁兼容 环境 电磁环境的分类[IEC61000-2-5:1996,IDT];
———GB/T18233—2008 信息技术 用户建筑物群的通用布缆[ISO/IEC11801:2002,IDT]。
本部分还做了下列编辑性修改:
———补充遗漏的条款编号,将原条款编号8.1.2改为8.1.1,原8.1.3改为8.1.2。
本部分由全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC246)提出并归口。
本部分起草单位:上海市计量测试技术研究院、工业和信息化部电子工业标准化研究所、中国电力

科学研究院、上海出入境检验检疫局、中认尚动(上海)检测技术有限公司、南京纳特通信电子有限公司、
苏州泰思特电子科技有限公司。

本部分主要起草人:龚增、陈世钢、赵文晖、李妮、张娴、尹海霞、李荣明、黄学军、刘麒、金善益、
马士平。
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电磁兼容 安装和减缓导则 接地和布线

1 范围

为了保证电气和电子设备或系统的电磁兼容(EMC),本部分给出了电气和电子系统和设施中的接

地和布线导则。其更关注接地的实施,以及在工业、商业和居住设施中使用的电缆。本部分适用于那些

敏感电气或电子设备和系统及可能使周边总体电磁(EM)环境恶化的有高发射电平的设备的安装者、
用户和一定范围内的制造商。本部分主要适用于新的设施,但在经济条件可行的情况下,也适用于对现

有设施的扩展和改进。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60050(161):1990 国际电工词汇 第161章:电磁兼容[InternationalElectrotechnicalVo-
cabulary(IEV)—Chapter161:Electromagneticcompatibility]

IEC60050(826):1982 国际电工词汇 第826章:建筑物的电器安装[InternationalElectrotech-
nicalVocabulary(IEV)—Chapter826:Electricalinstallationsofbuildings]

修改单1:1990
修改单2:1995
IEC61000-2-5:1995 电磁兼容(EMC) 第2部分:环境 第5章:电磁环境的分类 电磁兼容基

础标准[Electromagneticcompatibility(EMC)—Part2:Environment—Section5:Classificationof
electromagneticenvironments-BasicEMCpublication]

IEC61000-5-1:1996 电磁兼容性(EMC) 第5-1部分:安装和减缓导则 一般要求 电磁兼容

基础标准[Electromagneticcompatibility(EMC)—Part5:Installationandmitigationguidelines—Sec-
tion1:Generalconsiderations—BasicEMCpublication]

IEC61024-1:1990 建筑物的雷电防护 第1部分:一般原则[Protectionofstructuresagainst
lighting—Part1:Generalprinciples]

ISO/IEC11801:1995 信息技术 用户建筑物群的通用布缆[Informationtechnology-Genericca-
blingforcustomerpremises]

3 术语和定义

IEC60050(161):1990和IEC60050(826):1982+修改单1:1990+修改单2:1995界定的术语和定

义适用于本文件。
本章末提供了缩略语列表。

3.1 
搭接 bonding
将设备、系统或设施中基本上处于等电位的外露导电部分和外部导电部件连接在一起的操作。
注:为安全起见,搭接一般包括(不是必要的)与最近的接地系统的连接。
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