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前  言

  GB/T18771《烟草术语》分为以下5个部分:
———第1部分:烟草类型与烟叶生产;
———第2部分:烟草制品与烟草加工;
———第3部分:烟用材料;
———第4部分:品质评价和检测;
———第5部分:烟草机械与烟草专用检测仪器。
本部分为 GB/T18771的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分 代 替 GB/T18771.3—2002《烟 草 术 语 第3部 分:烟 用 材 料、添 加 物》。本 部 分 与

GB/T18771.3—2002相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———修改了标准的名称,将“烟用材料、添加物”改为“烟用材料”;
———修改了部分术语的名称和定义,如将“透明包装材料”改为“包装膜”、将“粘合剂”改为“烟用胶”

等;对“打孔接装纸”“拉线”等术语的定义进行了修改;
———增加了部分术语,如“低引燃倾向卷烟纸”“低侧流烟气卷烟纸”“醋纤沟槽滤棒”等;
———删除了部分术语,如“打孔卷烟纸”“防霉剂”“着色剂”等。
本部分由国家烟草专卖局提出。
本部分由全国烟草标准化技术委员会(SAC/TC144)归口。
本部分起草单位:中国烟草科技信息中心、南通醋酸纤维有限公司、中国烟草标准化研究中心。
本部分主要起草人:郑新章、袁虹、陈宸、曹建华、向兰康。
本部分的历次版本发布情况为:
———GB/T18771.3—2002。
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烟草术语 第3部分:烟用材料

1 范围

GB/T18771的本部分规定了烟用材料的常用术语。
本部分适用于烟草行业科研、教育培训、生产、经营、管理等活动。
注:烟用材料指除烟草之外,在烟草制品加工和包装过程中所使用的材料。

2 烟用材料

2.1
卷烟用纸 paperforcigarette
加工卷烟过程中所使用的纸品。
注:主要有卷烟纸(2.1.1)、接装纸(2.1.2)、滤棒成型纸(2.1.3)等。

2.1.1
卷烟纸 cigarettepaper
用于包裹烟丝成为卷烟烟支的专用纸。

2.1.1.1
机制雪茄烟纸 cigarwrapper
用于卷制机制雪茄烟的卷烟纸(2.1.1)。

2.1.1.2
低引燃倾向卷烟纸 lowignitionpropensitycigarettepaper
按一定方式添加阻燃材料,以便控制卷烟自由燃烧倾向且能满足引燃性能测试规定要求的卷烟纸

(2.1.1)。

2.1.1.3
低侧流烟气卷烟纸 sidestreamsmokereducingcigarettepaper
含有某些特殊成分,能以吸附、分解等方式控制卷烟侧流烟气释放量的卷烟纸(2.1.1)。

2.1.2
接装纸 tippingpaper
用于将烟用滤棒(2.3)与卷烟烟支卷接在一起的专用纸。

2.1.2.1
打孔接装纸 perforatedtippingpaper
采用激光、静电、机械等方法打有微孔的接装纸(2.1.2)。

2.1.2.2
接装纸原纸 tippingbasepaper
加工接装纸(2.1.2)时所使用的基纸。

2.1.3
滤棒成型纸 plugwrap;plugwrappaper;filterwrap
加工烟用滤棒(2.3)时用于卷包滤材的专用纸。
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