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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准起草单位:宁波凯福莱特种汽车有限公司、华晨汽车投资(大连)有限公司、中国汽车技术研

究中心、北京三辰环卫机械有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司、郑州

宇通客车股份有限公司、郑州日产汽车有限公司、上汽大通汽车有限公司、汉阳专用汽车研究所。
本标准主要起草人:励伟定、高利剑、孙枝鹏、贾兴卫、习健伟、黄伟、张凯、杨河洲、徐忠淦、胡钢、

李晓峰、王晓坡、高嘉、陆霞、冯会健。
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行动不便人员运送车

1 范围

本标准规定了行动不便人员运送车的定义、要求、标志、试验方法、检验规则、使用说明书和随车文

件、运输、贮存。
本标准适用于运送行动不便人员的 M1、M2 类专用汽车,M3 类车辆可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T12673 汽车主要尺寸测量方法

GB/T12674 汽车质量(重量)参数测定方法

GB13094 客车结构安全要求

GB/T13800 手动轮椅车

GB14166 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统

GB14167 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点

GB15083 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法

GB/T15089 机动车辆及挂车分类

GB/T18029(所有部分) 轮椅车

GB/T30038—2013 道路车辆 电气电子设备防护等级(IP代码)

QC/T252 专用汽车定型试验规程

3 术语和定义

GB/T15089和GB/T3730.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
行动不便人员 passengerwithreducedmobility
因伤残、疾患(包括肢体损伤、智力障碍、视觉障碍、发育不全导致身体畸形)或年迈体弱等造成行走

不便、上下车辆有困难的人。
注:一般指借助轮椅出行的人员。

3.2
行动不便人员运送车 vehicleforpassengerwithreducedmobility
装备有行动不便人员轮椅通行装置或行动不便人员自动登车座椅的载客汽车。
注:也称福祉车。
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