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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１９３１的本部分等同采用国际标准ＩＳＯ１１４００：１９９２《镍、镍铁和镍合金　磷含量的测定　磷

钒钼黄分光光度法》。

本部分与ＩＳＯ１１４００：１９９２技术内容完全相同，为便于使用，本部分作了如下修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言；

ｄ）　规范性引用文件采用国家标准。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由冶金工业信息标准研究院归口。

本部分起草单位：山西太钢不锈钢股份有限公司。

本部分主要起草人：戴学谦、胡建春、赵泳仙。
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镍、镍铁和镍合金　磷含量的测定

磷钒钼黄分光光度法

　　警告：使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１９３１的本部分规定了磷钒钼黄分光光度法测定镍、镍铁和镍合金中磷含量。

本部分适用于镍，镍铁和镍合金中磷含量的测定。测定范围（质量分数）：０．０００５％～０．０５％。

可用络合效应和挥发性（如，铬）排除砷、铬、铪、铌、硅、钽、钛和钨等元素的干扰。在干扰元素含量

低时，所测量的磷含量最低达到０．０００５％（质量分数）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１９３１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６３７９．１　 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　 第 １ 部分：总则与定义

（ＧＢ／Ｔ６３７９．１—２００４，ＩＳＯ５７２５１：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３７９．２　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第２部分：确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法（ＧＢ／Ｔ６３７９．２—２００４，ＩＳＯ５７２５２：１９９４，ＩＤＴ）

３　原理

试样以盐酸和硝酸混合酸溶样，高氯酸冒烟，盐酸挥铬。硅高的化合物和难溶物加氟化物助溶，在

高氯酸和硝酸的介质中，将磷转化成磷钒钼黄杂多酸。磷钒钼黄用甲基异丁基酮萃取，含砷的化合物用

柠檬酸络合。

４　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。

４．１　硝酸，ρ１．４２ｇ／ｍＬ。

４．２　盐酸，ρ１．１９ｇ／ｍＬ。

４．３　高氯酸，ρ１．６２ｇ／ｍＬ。

４．４　氢氟酸，ρ１．１５ｇ／ｍＬ。

４．５　硝酸，１＋４。

４．６　柠檬酸溶液，５００ｇ／Ｌ。称５００ｇ柠檬酸溶于水中，稀释至１０００ｍＬ，混匀。

４．７　甲基异丁基酮（又名４甲基２戊酮）。

４．８　钼酸铵溶液，１５０ｇ／Ｌ。称１５０ｇ钼酸铵溶于水中，稀释至１０００ｍＬ，混匀。现用现配。如果空白

值高或不稳定，需更换另一批号的试剂。

４．９　偏钒酸铵溶液，２．５ｇ／Ｌ。称２．５ｇ偏钒酸铵溶于水中，稀释至１０００ｍＬ，混匀。

４．１０　亚硝酸钠溶液，５０ｇ／Ｌ。称５０ｇ亚硝酸钠溶于水中，稀释至１０００ｍＬ，混匀。
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