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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４８３３《多道分析器》分为三个部分：

———第１部分：主要技术要求与试验方法；

———第２部分：作为多路定标器的试验方法；

———第３部分：核谱测量直方图数据交换格式。

本部分是ＧＢ／Ｔ４８３３的第３部分，等同采用ＩＥＣ６１４５５：１９９５《核仪器　核谱测量用多道分析器直

方图数据交换格式》。

本部分相对ＩＥＣ６１４５５有如下编辑性修改：

ａ）　修改标准名称，使本部分作为ＧＢ／Ｔ４８３３《多道分析器》的一部分；

ｂ）　将第４章“定义”中的“术语”和“定义”分段书写；

ｃ）　以“脚注”形式说明原程序中的错误。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ是资料性附录。

本部分由国防科学技术工业委员会提出。

本部分由核工业标准化研究所归口。

本部分起草单位：核工业标准化研究所、清华大学。

本部分主要起草人：熊正隆、薛昕、肖晨、张彤。
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多道分析器

第３部分：核谱测量直方图数据交换格式

１　范围

本部分适用于核谱测量中脉冲幅度直方图数据的交换，而与数据来源、读或写数据设备以及容纳数

据的媒体无关。

２　目的

本部分的目的是提供核谱测量用多道分析器（ＭＣＡ）直方图数据的交换格式，该交换格式能用于各

实验室间传送多道脉冲幅度数据以及为检验目的而分配这些数据。为与大量的计算机语言、计算机以

及硬件链路相兼容，必须用ＡＳＣＩＩ书写完整的文件。预期这些文件在使用前将转换为本地格式。

３　概述

为与大量的计算机及其硬件和软件兼容，完整的脉冲幅度直方图数据文件（以下简称数据文件）应

采用ＡＳＣＩＩ码书写，其意图是在使用前将数据文件转换为本地格式。

数据文件包含数目可变的记录。每个记录由７０字节的字符、数字组成，并用４字节的“Ａ００４”作为

前缀，说明该记录以ＡＳＣＩＩ码表示。前缀后跟随６４字节的数据。所有记录均以含有回车符和换行符

的两字节作为结尾。记录中全部未使用的字节均填ＡＳＣＩＩ码的空格符。数据文件的记录格式见表１；

数据文件的例子见图１；表１中记录内容的数据格式见第３章；使用ＦＯＲＴＲＡＮ、ＢＡＳＩＣ和Ｃ语言读取

数据的程序示例依次见附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ。

表１　文件记录

记录号 每个记录内容 字符类型 字节数

１

系统标识，子系统标识 字符 ８＋８

模拟
"

数字变换器（ＡＤＣ）编号、段号 数字 ４＋４

数字偏置 数字 ６

２
活时间、实时间 浮点数 １４＋１４

总道数 数字 ６

３
开始获取时间 字符 （８＋１）×２

采样时间 字符 （８＋１）×２

４ 能量刻度系数（校正因子）犃，犅，犆，犇 浮点数 １４×４

５ 峰半高宽（ＦＷＨＭ）刻度系数犘，犙，犚，犠，犾 数字 １４×４＋４

６～９ 样品说明（描述）－１／－２／－３／－４ 字符 ６４×４

１０ 备用

１１～２２ 能量和道数对（每个记录两对数据） 浮点数 １６×４

２３～３４ 能量和分辨率对（每个记录两对数据） 浮点数 １６×４

３５～４６ 能量和效率对（每个记录两对数据） 浮点数 １６×４

４７～５８ 用户定义

５９～结尾 谱数据
１个道数 数字 ６

５个道数据 数字 １０×５

注：表中增加了每个记录内容的字符类型及其字节数。
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