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前  言

  GB/Z32332《滚动轴承 对ISO281的注释》分为以下两个部分:
———第1部分:基本额定动载荷和基本额定寿命;
———第2部分:基于疲劳应力系统方法的修正额定寿命计算。
本部分为GB/Z32332的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO/TR1281-1:2008《滚动轴承 对ISO281的注释 第1部分:基

本额定动载荷和基本额定寿命》和ISO/TR1281-1:2008/Cor.1:2009。
本部分还做了下列编辑性修改:
———纳入国际标准技术勘误ISO/TR1281-1:2008/Cor.1:2009的内容,即删除了第7章。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国滚动轴承标准化技术委员会(SAC/TC98)归口。
本部分起草单位:洛阳轴承研究所有限公司、上海斐赛轴承科技有限公司。
本部分主要起草人:李飞雪、赵联春。
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引  言

ISO/R281:1962

滚动轴承额定载荷计算方法标准化问题具有国际水准的首次讨论始于国际标准化联合会(ISA)的
1934年会议上,在1939年ISA召开其最后一次会议时没有取得进展。但是,ISA第四秘书处在其1945年

关于滚动轴承标准化的报告中,包括有对于额定载荷和寿命计算基本概念的定义。该报告在1949年作

为ISO/TC4(秘书处-1)1号文件分发,其包含的定义基本上如ISO281:2007给出的关于“寿命”和“基
本额定动载荷”的概念。
1946年,在纽约减摩轴承制造商协会(AFBMA)的倡议下,美国和瑞典的轴承行业之间开始讨论额

定载荷和寿命计算标准。主要在文献[1]中列出的成果的基础上,AFBMA标准《向心球轴承额定载荷

估算方法》完成制定并于1949年发布。在同样的基础上,瑞典于1950年2月向ISO提出第一份提案

“球轴承的额定载荷”[文件号ISO/TC4/SC1(瑞典-1)-1]。
鉴于进一步研究的结果和1950年AFBMA标准的修订,以及对滚子轴承额定载荷标准的关注,瑞

典于1951年提交了对球轴承额定载荷的修正案[文件号ISO/TC4/SC1(瑞典-6)20],以及滚子轴承额

定载荷的提案[文件号ISO/TC4/SC1(瑞典-7)21]。
之后,在1951~1959年间,ISO/TC4、ISO/TC4/SC1和ISO/TC4/WG3曾在11次不同会议

上,研讨了额定载荷和寿命计算方法问题。其后,文献[2]成为滚子轴承额定载荷部分的主要基础。
在1956年的TC4/WG3会议上,决定了推荐性标准的框架。同时,美国审议了AFBMA标准的

修订草案,ASAB3(美国标准学会机械工程3组)批准了修订的标准。美国向会议提交了该标准,连同

秘书处的提案一起进行了详细的讨论。在会上,拟定出第三工作组(WG3)提案,其中采纳了美国提案

的若干部分。
1957年,发布了基于工作组提案的建议草案(文件号TC4N145),在次年的 WG3会议上,对该草

案进行了详细研究,并在随后的TC4会议上,决定采纳TC4N145并做少量修改。1959年发布了ISO
建议草案No.278(文件号TC4N188),1962年被ISO委员会接受为ISO/R281。

ISO281-1:1977

1964年,瑞典建议鉴于轴承钢的发展,复审ISO/R281的时机到了,并提交了提案[ISO/TC4/WG
3(瑞典-1)9],但是第三工作组(WG3)不赞成修订。

1969年,TC4采纳日本的建议(文件号TC4N627)并重新组建了第三工作组,给予 WG3修订

ISO/R281的任务。这时,AFBMA 的额定载荷工作组已开始修订工作。1970年,美 国 提 交 了

AFBMA标准草案“球轴承额定载荷和疲劳寿命”[文件号ISO/TC4/WG3(美国-1)11];1971年提交

了“滚子轴承额定载荷和疲劳寿命”[文件号ISO/TC4/WG3(美国-3)19],以供参考。
1972年,TC4/WG3重组为第八分委员会(TC4/SC8)。美国提案曾在1971~1974年间的五次

会议上进行了详细地研讨。第三次建议草案和最终提案(文件号TC4/SC8N23)经修改后,在1976年

作为国际标准草案发出征求意见,并于1977年成为ISO281-1:1977。
ISO281-1:1977基本上是ISO/R281的再版,仅有少量实质性的修改,主要是根据美国20世纪

60年代的研究,增加了新的一章,即对可靠度不是90%时的额定寿命以及对与材料和运转条件相关的

额定寿命的修正。
有关ISO281-1:1977中公式和系数推导的补充背景资料,最初是拟作为ISO281-2“注释说明”于

1979年发布的,但后来TC4/SC8和TC4决定以技术报告形式发布,即ISO/TR8646:1985。
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滚动轴承 对ISO281的注释
第1部分:基本额定动载荷和

基本额定寿命

1 范围

GB/Z32332的本部分给出了ISO281:2007中给出的公式和系数推导的补充背景资料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6391—2010 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命(ISO281:2007,IDT)

3 符号

下列符号适用于本文件。

章

A1 试验确定的比例常数 4
B1 试验确定的比例常数 4
C1 旋转套圈的径向基本额定动载荷 4、5
C2 静止套圈的径向基本额定动载荷 4、5
Ca 推力球或滚子轴承的轴向基本额定动载荷 4、6
Ca1 整个推力球或滚子轴承旋转垫圈的轴向基本额定动载荷 4
Ca2 整个推力球或滚子轴承静止垫圈的轴向基本额定动载荷 4
Cak 整个推力球或滚子轴承第k列的轴向基本额定动载荷 4
Ca1k 推力球或滚子轴承旋转垫圈第k列的轴向基本额定动载荷 4
Ca2k 推力球或滚子轴承静止垫圈第k列的轴向基本额定动载荷 4
Ce 外圈基本额定动载荷 5
Ci 内圈基本额定动载荷 5
Cr 向心球或滚子轴承的径向基本额定动载荷 4、5、6
Dpw 球或滚子组节圆直径 4
Dw 球直径 4、5
Dwe 滚子平均直径 4
Eo 弹性模量 4
Fa 轴向载荷 5
Fr 径向载荷 4、5
J1 旋转套圈平均当量载荷与Qmax的相关系数 4、5
J2 静止套圈平均当量载荷与Qmax的相关系数 4、5

1

GB/Z32332.1—2015/ISO/TR1281-1:2008




