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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。
本标准负责起草单位:中国木材与木制品流通协会木皮专业委员会。
本标准参加起草单位:山东凯源木业有限公司、上海天旗木业有限公司、上海福人林产品批发市场

经营管理有限公司、上海东华环球木业建材交易市场、茂友木材股份有限公司、浙江德华木皮有限公司、
东莞中城木业有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、无锡盛牌木业有限公司、腾冲刘氏木业有

限公司、临沂市韩宇东来木业有限公司等参加起草。
本标准主要起草人:谢满华、王永林、谢春林、周祖华、吴粤生、聂志坚、沈金祥、卢晓相、刘绍运、盛荣兴、

谢小斌、刘步君。
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装 饰 薄 木

1 范围

本标准规定了装饰薄木的术语和定义、分类、要求、检验和试验方法、检验规则以及标志、包装、运输

和贮存的要求。
本标准适用于贴面板、家具和门窗等表面装饰用薄木。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T13010—2006 刨切单板

GB/T17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18259 人造板及其表面装饰术语

GB/T18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

LY/T1654—2006 重组装饰单板

3 术语和定义

GB/T18259界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
装饰薄木 decorativeveneer
木材经刨切或旋切制成的,具有装饰性的薄片状材料。
注:“装饰薄木”俗称“木皮”。

3.2
天然装饰薄木 naturaldecorativeveneer
由天然树种木材直接刨切或旋切制得的装饰薄木。

3.3
集成装饰薄木 integrateddecorativeveneer
将具有特殊花纹的小木方按薄木要求的纹理图案胶结成集成木方,再经刨切而成的整张拼花薄木。

3.4
人造装饰薄木 artificialdecorativeveneer
将一般树种的木材单板染色,层压制成木方,再经刨切而成的装饰薄木。

3.5
染色装饰薄木 dyeddecorativeveneer
将木材刨切或旋切的薄木,经漂白或染色等工艺加工成具有装饰效果的薄木。
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