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反射型自镇流LED灯性能测试方法

1 范围

本标准规定了反射型自镇流LED灯性能参数的测试方法,其中包括适用工作条件测试、光电参数

测试、老炼和寿命试验相关指标测试等测试方法。
本标准适用于外形类似反射型卤钨灯的,在家庭、商业和类似场合作为普通照明、局部照明或定位

照明用的,把稳定燃点部件集成为一体的LED灯。
适用范围如下:
———额定电压AC220V频率50Hz;
———符合GU10、B22、E14或E27灯头要求;
———PAR16、PAR20、PAR30、PAR38系列LED灯。
注1:PAR××(PAR××代表PAR16、PAR20、PAR30、PAR38)系列灯对应直径尺寸为××/8in1)。
注2:在本标准中出现的“灯”代表“反射型自镇流LED灯”,除非有特别指明是其他类型的灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5702 光源显色性评价方法

GB/T7922 照明光源颜色的测量方法

GB/T9468 灯具分布光度测量的一般要求

GB/T19658 反射灯中心光强和光束角的测量方法

GB/T24824—2009 普通照明用LED模块测试方法

GB/T26178—2010 光通量的测量方法

GB/T29293—2012 LED筒灯性能测量方法

GB/T29296—2012 反射型自镇流LED灯 性能要求

CIE15 色度学(Colorimetry)

3 术语和定义

GB/T29296—2012界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验的一般要求

除非另有规定,试验或测试在本条款规定的条件下进行。

1) 1in=25.4mm。

4.1 环境条件

光电参数测量应在环境温度为25℃±1℃、最大相对湿度为65%的无对流风的环境中进行。
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