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前　　言

　　本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国复印机械标准化技术委员会归口。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本标准起草单位：珠海天威飞马打印耗材有限公司、上海富士施乐有限公司、佳能（中国）有限公司、

武汉宝特龙信息科技有限公司、全国复印机械标准化技术委员会秘书处、机械办公自动化设备检验所、

柯尼卡美能达办公系统（武汉）有限公司。

本标准起草人：汤付根、仇相如、鲁俊和、高军、宋倩、蒙秀芹、袁旺进。
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激光打印机干式双组分显影剂用色调剂

１　范围

本标准规定了黑白激光打印机干式双组分显影剂用色调剂产品的要求、试验方法、检验规则及标

志、包装、运输和储存。

本标准适用于黑白激光打印机上使用的干式双组分显影剂用色调剂（简称色调剂）。其他类型的干

式双组分显影剂用色调剂可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ１００７３—１９９６　静电复印品图像质量评价方法

ＧＢ／Ｔ１４６７０—１９９３　空气质量　苯乙烯的测定　气相色谱法

ＪＢ／Ｔ８２６２．１—１９９９　静电复印干式色调剂结块温度测定方法

ＪＢ／Ｔ８２６２．２—１９９９　静电复印干式色调剂荷质比试验方法

ＪＢ／Ｔ８２６２．３—１９９９　静电复印干式色调剂含水量测定方法

ＪＢ／Ｔ８２６２．４—１９９９　静电复印干式色调剂粒度分布试验方法

ＪＢ／Ｔ８３９２—１９９６　静电复印干式色调剂熔融指数测量方法

ＪＢ／Ｔ９４４４．１～９４４４．１１—１９９９　复印机械基本环境试验方法

ＪＢ／Ｔ１０３３４—２００２　激光打印机测试版（Ａ４）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

粒度体积分布　狆犪狉狋犻犮犾犲狊犻狕犲犱犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀犻狀狏狅犾狌犿犲

犇犞

色调剂各级粒度范围的体积百分数分布。

３．２

粒度颗粒数分布　狆犪狉狋犻犮犾犲狊犻狕犲犱犻狊狋狉犻犫狌狋犻狅狀犻狀狆犪狉狋犻犮犾犲狀狌犿犫犲狉狊

犇狀

色调剂各级粒度范围的颗粒数百分数分布。

３．３

体积中径　犺犪犾犳犱犻犪犿犲狋犲狉狅犳狆犪狉狋犻犮犾犲狊犻狕犲犪狋狏狅犾狌犿犲

犇５０

色调剂粒度体积百分数累积分布中其累积值一半所对应的粒径，单位为μｍ。
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