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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１８５８２—２００１《室内装饰装修材料　内墙涂料中有害物质限量》。

本标准与ＧＢ１８５８２—２００１相比主要技术差异：

———范围中增加了水性墙面腻子，并对其规定了有害物质限量值；

———水性墙面涂料中挥发性有机化合物的限量值大幅度降低，表示方法改为产品中除水后的挥发

性有机化合物的含量；

———游离甲醛计量单位改变，其限量值更加严格；

———增加了苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和控制项目；

———增加了挥发性有机化合物的定义，测试方法由总挥发物扣除水分改为用气相色谱分析技术分

离被测样品中各种挥发性有机化合物并定性鉴定和定量分析；

———修改完善了游离甲醛和可溶性重金属的测试方法；

———建立了苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和的测试方法，并将其与测试挥发性有机化合物方法相结合。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５）归口。

本标准负责起草单位：中海油常州涂料化工研究院（国家涂料质量监督检验中心）、北京微量化学研

究所、上海市涂料研究所。

本标准参加起草单位：中国涂料工业协会、上海市建筑科学研究院、中国建筑科学研究院、立邦涂料

（中国）有限公司、广东华润涂料有限公司、广东嘉宝莉化工有限公司、卜内门太古漆油（中国）有限公司、

上海中南建筑材料公司、广东美涂士化工有限公司、莆田市三江化学工业有限公司、中华制漆（深圳）有

限公司、南宝树脂（中国）有限公司、江苏大象东亚制漆有限公司、罗门哈斯（中国）投资有限公司、杭州油

漆有限公司、南京天祥涂料有限公司、常州光辉化工有限公司、东莞大宝化工制品有限公司、上海富臣化

工有限公司、广东巴德士化工有限公司。

本标准主要起草人：张俊智、赵玲、冯世芳、黄宁、于滨、尹建武、张卫群、曹海华、黄添源、杨勇、

龚万森、段质美、寇辉、王代民、熊荣、王大期、李锋、彭冬华、凌萍、姜亚琴、杨少武、杨卫疆、姜方群、

徐凯斌、刘琳、黄建华、叶荣森、方学平。

本标准２００１年１２月１０日首次发布，本次为第一次修订。

本标准委托全国涂料和颜料标准化技术委员会负责解释。
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室内装饰装修材料

内墙涂料中有害物质限量

１　范围

本标准规定了室内装饰装修用水性墙面涂料（包括面漆和底漆）和水性墙面腻子中对人体有害物质

容许限量的要求、试验方法、检验规则、包装标志、涂装安全及防护。

本标准适用于各类室内装饰装修用水性墙面涂料和水性墙面腻子。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析试验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ６７５０　色漆和清漆　密度的测定　比重瓶法（ＧＢ／Ｔ６７５０—２００７，ＩＳＯ２８１１１：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９７５０　涂料产品包装标志

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

挥发性有机化合物（犞犗犆）　狏狅犾犪狋犻犾犲狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱狊

在１０１．３ｋＰａ标准压力下，任何初沸点低于或等于２５０℃的有机化合物。

３．２

挥发性有机化合物含量　狏狅犾犪狋犻犾犲狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱狊犮狅狀狋犲狀狋

按规定的测试方法测试产品所得到的挥发性有机化合物的含量。

　　注１：墙面涂料为产品扣除水分后的挥发性有机化合物的含量，以克每升（ｇ／Ｌ）表示。

注２：墙面腻子为产品不扣除水分的挥发性有机化合物的含量，以克每千克（ｇ／ｋｇ）表示。

４　要求

产品中有害物质限量应符合表１的要求。

表１　有害物质限量的要求

项　　目
限 量 值

水性墙面涂料ａ 水性墙面腻子ｂ

挥发性有机化合物含量（ＶＯＣ） ≤ １２０ｇ／Ｌ １５ｇ／ｋｇ

苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ ３００

游离甲醛／（ｍｇ／ｋｇ） ≤ １００

１

犌犅１８５８２—２００８




