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前　　言

　　本标准的第３章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准代替ＧＢ１８５８３—２００１《室内装饰装修材料　胶粘剂中有害物质限量》。

本标准与ＧＢ１８５８３—２００１相比主要变化如下：

———增加胶粘剂分类中本体型胶粘剂（本版３．１）；

———增加和修订溶剂型胶粘剂有害物质种类和限量要求（本版３．２，２００１版３．１）；

———修订水基型胶粘剂有害物质限量要求（本版３．３，２００１版３．２）；

———增加本体型胶粘剂有害物质限量要求（本版３．４）；

———修订有害物质检验方法（本版附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｆ，２００１版附录Ａ、附录Ｂ、

附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ）；

———增加有害物质检验方法（本版附录Ｅ）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海橡胶制品研究所、中化化工标准化研究所、中国胶粘剂工业协会、国家环

保产品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：抚顺哥俩好化学有限公司、汉高粘合剂有限公司、深圳固强粘合剂有限公司、

上海东和胶粘剂有限公司、江苏黑松林粘合剂厂、贵州水晶化工股份有限公司。

本标准起草人：金卫星、沈忆华、张欣慰、李宪权、龚辈凡、强恩源、许宁、关爱君。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１８５８３—２００１。

Ⅲ

犌犅１８５８３—２００８



室内装饰装修材料

胶粘剂中有害物质限量

１　范围

本标准规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害物质限量及其试验方法。

本标准适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０６—２００３　化学试剂　水分测定通用方法　卡尔·费休法（ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２７９３—１９９５　胶粘剂不挥发物含量测定

ＧＢ／Ｔ１３３５４—１９９２　液态胶粘剂密度的测定方法　重量杯法

３　要求

３．１　室内建筑装饰装修用胶粘剂分类

室内建筑装饰装修用胶粘剂分为溶剂型、水基型、本体型三大类。

３．２　溶剂型胶粘剂中有害物质限量

溶剂型胶粘剂中有害物质限量值应符合表１的规定。

表１　溶剂型胶粘剂中有害物质限量值

项　　目
指　　　　标

氯丁橡胶胶粘剂 ＳＢＳ胶粘剂 聚氨酯类胶粘剂 其他胶粘剂

游离甲醛／（ｇ／ｋｇ） ≤０．５０ — —

苯／（ｇ／ｋｇ） ≤５．０

甲苯＋二甲苯／（ｇ／ｋｇ） ≤２００ ≤１５０ ≤１５０ ≤１５０

甲苯二异氰酸酯／（ｇ／ｋｇ） — ≤１０ —

二氯甲烷／（ｇ／ｋｇ）

１，２二氯乙烷／（ｇ／ｋｇ）

１，１，２三氯乙烷／（ｇ／ｋｇ）

三氯乙烯／（ｇ／ｋｇ）

总量≤５．０

≤５０

总量≤５．０

— ≤５０

总挥发性有机物／（ｇ／Ｌ） ≤７００ ≤６５０ ≤７００ ≤７００

　　注：如产品规定了稀释比例或产品有双组分或多组分组成时，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，再按产品规

定的配比计算混合后的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。

３．３　水基型胶粘剂中有害物质限量值

水基型胶粘剂中有害物质限量值应符合表２的规定。
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