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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国量具量仪标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３２）归口。

本标准负责起草单位：成都成量工具有限公司。

本标准参加起草单位：成都工具研究所、哈尔滨量具刃具集团有限责任公司。

本标准主要起草人：汤钟、郑永波、丁华、姜志刚、姚绪里、武英。
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螺 纹 测 量 用 三 针

１　范围

本标准规定了螺纹测量用三针的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于检验螺纹中径用的，公称直径犇为０．１１８ｍｍ～６．２１２ｍｍ的三针。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７１６３　几何量测量器具术语　基本术语

ＧＢ／Ｔ１７１６４　几何量测量器具术语　产品术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７１６３、ＧＢ／Ｔ１７１６４中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
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螺纹测量用三针　狋犺狉犲犲狑犻狉犲狊犳狅狉狊犮狉犲狑狋犺狉犲犪犱犿犲犪狊狌狉犻狀犵

每组具有确定的相同公称直径的三个量针，以间接法测量螺纹中径的针形测量器具。

４　型式与基本参数

４．１　量针的型式见图１、图２和图３所示。图示仅供图解说明，不表示详细结构。

单位为毫米

图１　Ⅰ型量针的型式示意图（公称直径犇为０．１１８犿犿～０．５７２犿犿）
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