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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准等同采用ISO8325:2004《牙科学 旋转器械试验方法》(英文版)。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T6062—2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标

称特性(ISO3274:1996,IDT)
———GB/T9937(所有部分) 口腔词汇[ISO1942(所有部分)]
———GB/T10610—2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则

和方法(ISO4288:1996,IDT)
为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:

a) “本国际标准”一词改为“本标准”;

b) 删除国际标准的前言和引言。
本标准由国家食品药品监督管理总局提出。
本标准由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会(SAC/TC99

SC1)归口。
本标准起草单位:国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心。
本标准主要起草人:彭灿光、万易易、任杰、刘忠友。
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牙科学 旋转器械试验方法

1 范围

本标准规定了牙科旋转器械例如车针、切盘、抛光器械、金刚石器械和研磨器械的尺寸特征、颈部强

度以及表面粗糙度的测量方法。
本标准并未提供牙科用旋转器械所使用材料特性的测试方法。
注:关于这些特性的测试,可参见各自的产品标准。

本标准不适用于牙根管器械(见ISO3630-1)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO1797-1 牙科旋转器械 杆部 第1部分:金属杆(Dentalrotaryinstruments—Shanks—

Part1:Shanksmadeofmetals)

ISO1797-2 牙科旋转器械 杆部 第2部分:塑料杆(Dentalrotaryinstruments—Shanks—

Part2:Shanksmadeofplastics)

ISO1942(所有部分) 口腔词汇(Dentalvocabulary)

ISO3274 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性[Geo-
metricalProductSpecifications(GPS)—Surfacetexture:Profilemethod—Nominalcharacteristicsof
contact(stylus)instruments]

ISO4288 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法[Geo-
metricalProductSpecifications(GPS)—Surfacetexture:Profilemethod—Rulesandproceduresforthe
assessmentofsurfacetexture]

3 术语和定义

GB/T9937界定的术语和定义,适用于本文件。

4 试验方法

4.1 概述

本标准中所规定的试验方法涉及牙科旋转器械的主要尺寸特征。这些试验方法针对器械单一特征

的试验步骤予以表述。
除下列规定的试验方法,如果存在其他等效试验方法和试验装置并能得到近似的测试结果,则可使

用这些方法和设备。如果试验结果存在矛盾,应以本标准所规定的试验方法为准。
关于试验结果的评估,可参见相关的产品标准。

4.2 环境条件

试验应在20℃~25℃的室温下进行。
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