
书书书

犐犆犛９１．１６０
犘３１

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２３８６３—２００９

博物馆照明设计规范

犆狅犱犲犳狅狉犾犻犵犺狋犻狀犵犱犲狊犻犵狀狅犳犿狌狊犲狌犿

２００９０５０４发布 ２００９１２０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　一般规定 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．１　设计基本要求 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．２　照明光源的选择 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．３　照明灯具及其附属装置的选择 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　照明数量指标 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５．１　照度 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５．２　照度指标 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５．３　应急照明 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　照明质量指标 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．１　照度均匀度 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．２　眩光限制 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．３　光源颜色 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．４　立体感 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．５　反射比 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　展品或藏品的保护 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　陈列室天然采光设计 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　照明供配电与安全 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９．１　照明供配电 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９．２　照明控制 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９．３　安全防护与接地 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１０　照明维护与管理 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（规范性附录）　统一眩光值 １０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜２３８６３—２００９



前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家文物局提出。

本标准由全国文物保护标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８９）归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：中国国家博物馆、首都博物馆、中国建筑设计研究院、联创博雅照明股份有限

公司。

本标准主要起草人：赵建平、肖辉乾、郑广荣、李保国、尹建明、张文才、陈琪、罗涛、王书晓、张滨、

易斌。

本标准是首次发布。
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博物馆照明设计规范

１　范围

本标准规定了博物馆照明的设计原则、照明数量和质量指标。

本标准适用于新建、改建、扩建或利用古建筑及旧建筑的博物馆照明设计。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５００３４　建筑照明设计标准

ＧＢ５００５４　低压配电设计规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

光学辐射　狅狆狋犻犮犪犾狉犪犱犻犪狋犻狅狀

波长位于向Ｘ射线过渡区（λ≈１ｎｍ）和向无线电波过渡区（λ≈１ｍｍ）之间的电磁辐射，简称光

辐射。

３．２

可见辐射　狏犻狊犻犫犾犲狉犪犱犻犪狋犻狅狀

能直接引起视感觉的光学辐射。通常将波长范围限定在３８０ｎｍ～７８０ｎｍ之间。

３．３

红外辐射　犻狀犳狉犪狉犲犱狉犪犱犻犪狋犻狅狀

波长比可见辐射波长长的光学辐射。通常将波长范围在７８０ｎｍ和１ｍｍ之间的红外辐射细分为：

ＩＲＡ ７８０ｎｍ～１４００ｎｍ

ＩＲＢ １．４μｍ～３μｍ

ＩＲＣ ３μｍ～１ｍｍ

３．４

光通量　犾狌犿犻狀狅狌狊犳犾狌狓

根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。对于明视觉有：

Φ＝犓ｍ∫
∞

狅

ｄΦｅ（λ）

ｄ（λ）
·犞（λ）·ｄλ …………………………（１）

　　式中：

ｄΦｅ（λ）／ｄλ———辐射通量的光谱分布；

犞（λ）———光谱光（视）效率；

犓ｍ———辐射的光谱（视）效能的最大值，单位为流明每瓦特（ｌｍ／Ｗ）。在单色辐射时，明视

觉条件下的犓ｍ 值为６８３ｌｍ／Ｗ（λｍ＝５５５ｎｍ时）。

该量的符号为Φ，单位为流明（ｌｍ），１ｌｍ＝１ｃｄ·１ｓｒ。

１
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