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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１２１７由下列三部分组成：

———第１部分：定义、命名及一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：单项材料规范。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１２１７的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６１６２８１：１９９７《电气用波纹纸板和薄纸板　第１部分：定义、命名及一般要求》

（英文版）。

本部分删除了ＩＥＣ标准的“前言”。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分起草单位：桂林电器科学研究所、西安交通大学。

本部分主要起草人：李学敏、曹晓珑。

本标准为首次制定。
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电气用波纹纸板和薄纸板

第１部分：定义、命名及一般要求

１　范围

本部分规定了电气用波纹纸板和薄纸板的定义、命名及一般要求。

符合本部分的材料，满足一定的性能水平。然而，对某一具体应用时，应根据实际应用对材料所需

要的具体性能要求来选择，而不是仅根据本部分来定。

尽管本材料主要用于电气绝缘，但并不排斥将其用在其性能符合的其他方面。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１２１７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＥＣ６０６４１１：１９７９　电气用纸板和薄纸板　第１部分：定义及一般要求

３　定义

下述定义和ＩＥＣ６０６４１１：１９７９中的定义适用于ＧＢ／Ｔ２１２１７的本部分。

３．１

波纹　犮狅狉狉狌犵犪狋犻狅狀

均匀遍布于片状材料宽度上的有规律、重复的平直表面的形变。

３．２

波纹形式　狋狔狆犲狅犳犮狅狉狉狌犵犪狋犻狅狀

———正弦型：按正弦波形状的波纹。

　　———角状波：具有平直斜侧面和／或平直顶部的波纹，在平直部分交接处，有或没有半径过渡。

　　———对称型：峰和谷处的波纹形状和大小是完全相同的。

———非对称型：峰和谷处的波纹形状和／或大小是不相同的。
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